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Sach- und Fachkunde fur Probe-
nahme nach LAGA PN 98

Bericht-Nr.. 23R70840-A

Projekt Nr.. 23 /70840 - 280 patum: 10.11.2023

RC-Anlage in Gaubuttelbrunn, Typprifung nach QUBA-Richtlinie / Eignungsnachweis (EgN) nach
Ersatzbaustoffverordnung inkl. Betriebsbeurteilung

Prifung von rezyklierten Baustoffen, Gesteinskérnungsgemisch RC 0/56 Mix [GU, F2]

PRUFZEUGNIS

1. Vorgang

Probenahmeam  31.07.2023 durch Herrn Zimmermann,

Institut fir Materialprifung Dr. Schellenberg Leipheim
Halde (ca. 5.000 1)

Entnahmestelle

im Beisein von Herrn Roland Haaf als Werksvertreter. Probeneingang: 31.07.2023

Gepruftes Erzeugnis
[Bodengruppe, Frost-
empfindlichkeitsklasse]

Zusammen- Verwertungsmadglichkeiten (siehe auch Punkt 4.)

setzung (HSZ)*

aus bautechnischer Sicht aus umwelttechnischer Sicht

mechanische Boden-
verbesserungen,
Damm- und Verfillbaustoff

RC 0/56 Mix
[GU, F2]

Recycling-Baustoff der Klasse 1

Rec70 Rb2o0 Ruo (RC-1)

* Herstellerspezifische Stoffliche Zusammensetzung gemal QUBA-Richtlinie; siehe Seite 3

gemaf den ZTV E-StB 17 und den TL BuB E-StB 20/23 sowie der
»,QUBA - Richtlinie fur die Qualitatssicherung von mineralischen
Sekundarbaustoffen®, Ausgabe 2020

geman der Ersatzbaustoffverordnung

Verwertungsmadglichkeiten aus
bautechnischer Sicht:

Verwertungsmaglichkeiten aus
umwelttechnischer Sicht:

Dieser Bericht umfasst 7 Seiten und 1 Anlage. Eine Veréffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulassig. Die untersuchten Proben
werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschéftsbedingungen und unsere jeweils glltige LHO zugrunde.

Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter https://ifm-dr-schellenberg.de/datenschutz.

Personlich haftende Gesellschafterin: IfM Institut fiir Materialpriifung
Dr. Schellenberg Leipheim Verwaltungsges. mbH, Leipheim

Amtsgericht Memmingen, HRB 11905

Telefon 08221 20733-0

Geschéftsfiihrer:
Dr.-Ing. Peter Schellenberg
Dipl.-Ing. (FH) André Schimetschek  Amtsgericht Memmingen, HRA 10898

Firmensitz ist Leipheim

Telefax 08221 20733-109

Erfullungsort und Gerichtsstand ist Giinzburg  Sparkasse Giinzburg-Krumbach
IBAN DE95 7205 1840 0000 1034 81

BIC BYLA DE M1 GZK

UStIdNr. DE 226 876 050; St-Nr.121/164/02201
E-Mail Leipheim@ifm-dr-schellenberg.de


https://ifm-dr-schellenberg.de/datenschutz

N
Institut fur Materialpriifung Dr. Schellenberg Leipheim GmbH a.co.xc I I I

Baustoffe ¢ Geo- und Umwelttechnik

Seite 2/7

2. Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse
2.1 Bautechnische Untersuchungen
2.1.1 KorngroRenverteilung, Feinanteile, Uberkorn

Die KorngrofRenverteilung wurde gemafRR DIN EN 933-1 mittels Trockensiebung nach nassem Ab-
trennen des Anteils < 0,063 mm bestimmt. Das untersuchte Material ist als Korngemisch 0/56 mm mit
4,1 M.-% Uberkorn bis 63 mm anzusprechen. Der Kornanteil <0,063 mm betragt 5,6 M.-%, so dass
das Material gemaR ZTV E-StB 17 der Frostempfindlichkeitsklasse F2 (gering bis mittel frostempfind-
lich) zuzuordnen ist. Das untersuchte Material ist nach DIN 18196 als GU anzusprechen.

Kornklasse Anteil Siebdurchgang
[mm] [M.-%] [M.-%]
0,00 - 0,063 5,6 5,6
0,063 - 0,125 14 7,0
0,125- 0,25 2,0 9,0
0,25 - 0,5 4,8 13,8
05 -10 8,0 21,8
10 - 20 6,9 28,7
20 - 40 6,8 35,5
40 - 56 4,6 40,1
56 - 8,0 4,5 44,6
80 -11.2 8,0 52,6
11,2 -16,0 10,2 62,8
16,0 -224 7,5 70,3
22,4 -315 11,0 81,3
315 -450 11,0 92,3
450 -56,0 3,6 95,9
56,0 -63,0 4,1 100,0
Summe 100,0 -
100 0
y
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2.1.2 Stoffliche Zusammensetzung nach TP Gestein-StB, Teil 3.1.5

Die nach ihrer stofflichen Art von Hand und nach Augenschein festgestellten Bestandteile der Probe
> 4 mm sind nachstehend angegeben.

: Grenzwerte nach
*

- _ HSZ Ergebnisse | oupa-Richtlinie

Bestandteil im Anteil >4 mm Wert | Toleranz-
bereich [M.-%] [M.-%] Kategorie
[M.-%]
Beton, Betonprodukte, Mauersteine
aus Beton, hydraulisch gebundene 70 60-80 67,9 anzugeben Rcnr
Gesteinskornung
Festgestein, Kies 10 0-20 11,4 anzugeben Runr
Schlacke (Hochofen-, Stahlwerks- und
Metallhiittenschlacke) 0 0-10 0.0 o Runr
Klinker, Ziegel und Steinzeug 20 10-30 17,6 anzugeben Rb nr
Kalksandstein, Mértel und ahnliche
Stoffe 0 0-10 3,0 geb Rok NR
Mineralische Leicht- und Dammbau-
stoffe, nicht schwimmender Poren- und 0 0-10 0,0 anzugeben Rbm nR
Bimsbeton
<10
ASphaltg ranUIat B B 0’0 kein aktives Zumischen RalO—
Gipshaltige Baustoffe 0 0-10 0,0 anzugeben Ry nR
Nicht schwimmende Fremdstoffe wie
Gummi, Kunststoffe, Textilien, Pappe - - 0,0 <0,2 Xo.2-
und Papier
<
Glas - - 0,1 “hen | 1.0 Rgnr
Eisen- und nichteisenhaltige Metalle - - 0,0 e Xinr
Summe - - 100,0 - -

* Herstellerspezifische Stoffliche Zusammensetzung gemaR QUBA-Richtlinie; zuldssiger Toleranzbereich + 10 M.-%

In der untersuchten Probe waren keine schwimmenden Bestandteile enthalten.

Die Anforderungen der TL BuB E-StB 20/23 und der ,QUBA - Richtlinie fir die Qualitatssicherung von
mineralischen Sekundarbaustoffen®, Ausgabe 2020, Qualitatssicherung Sekundarbaustoffe GmbH,
Bonn, Merkblatt M.Erd, Fill- und Schittmaterial im Erd- und Tiefbau (Unterbau, Untergrund) an
rezyklierte Baustoffe mit dem Zusatz ,Mix"“ werden eingehalten.

Der Toleranzbereich der HSZ gemald QUBA-RIchtlinie wird ebenfalls eingehalten.
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2.1.3 Proctordichte und Einbauwassergehalt
Die nach DIN 18127 — P 150 X durchgefuhrte Prifung brachte folgende Ergebnisse, s. Anlage 1:

Proctordichte Mg/m3 1,80
optimaler Wassergehalt % 9,8

korrigierte Proctordichte Mg/m3 1,91
korrigierter optimaler Wassergehalt % 8,0

Der Wassergehalt des untersuchten Materials zum Zeitpunkt der Probenahme betrug 9,3 M.-%.

Nach den TL BuB E-StB 20/23 sollte der Wassergehalt des Materials bei der Auslieferung dem fir
Einbau und Verdichtung erforderlichen Wassergehalt entsprechen, um die Verdichtungsanforderun-
gen gemal den ZTV E-StB erfiillen zu kénnen.

2.2 Umweltrelevante Merkmale

Die Untersuchung des mineralischen Ersatzbaustoffes RC 0/56 Mix im Rahmen des Eignungsnach-
weises (EgN) erfolgte mit dem ausfihrlichen Saulenversuch nach DIN 19528 unter Zugrundelegung
der Prifparameter und Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Die Ergebnisse der Un-
tersuchungen sind nachstehend den Materialwerten fir geregelte Ersatzbaustoffe RC-1 bis RC-3,
Anlage 1, Tabelle 1 der EBV gegeniibergestellt und gelten nur fir das beprobte Material.

Parameter Dimension | Ergebnis Materialwerte MEB

RC-1 RC-2 RC-3
pH-Wert? - 11 6-13 6-13 6-13
el. Leitfahig.? uS/cm 1500 2500 3200 10000
Sulfat mg/I 270 600 1000 3500
PAK;5% ug/l 0,69 4,0 8,0 25
PAK 6% mg/kg 2,1 10 15 20
Chrom, ges. ng/l 65 150 440 900
Kupfer ng/l 15 110 250 500
Vanadium ng/l 30 120 700 1350

1) Nur bei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.
2) Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prufen.

3) PAKis: PAK1s ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

4) PAKue: stellvertretend fur die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste
der Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewdhlte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen,

Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren,

Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen,
benzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.

Benzo[K]fluoranthen, Chrysen, Di-

Aufgrund der ermittelten Ergebnisse der Materialwerte entspricht das untersuchte Material einem
Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1).
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Im Rahmen des Eignungsnachweises wurden folgende zuséatzliche Parameter untersucht, fur die
keine Materialwerte festgesetzt sind, s. Anlage 4, Tabelle 2.1 der EBV:

Parameter Dimension Ergebnis
Chlorid mg/l 26
DOC mg/I 7,7
MKW C10-C22 (C10-Cao) ug/l <50 (<50)
Phenole ug/l <4,0
Antimon ug/l <2,5
Arsen ug/l 2,8
Blei ug/l <5,0
Cadmium ug/l <0,25
Molybdan ng/l 8,8
Nickel ng/l 5,8
Zink ug/l <30

Daruber hinaus sind im Rahmen des Eignungsnachweises die nachstehend angegebenen Parameter
im Feststoff zu bestimmen. Die zugehoérigen Uberwachungswerte bei RC-Baustoffen (Anlage 4,
Tabelle 2.2 der EBV) gelten in Bayern als Anforderungen.

Parameter Dimension Ergebnis Uberwachungswert
Arsen mg/kg 4,7 40

Blei mg/kg 15 140
Chrom mg/kg 26 120
Cadmium mg/kg <0,13 2
Kupfer mg/kg 12 80
Quecksilber mg/kg <0,05 0,6
Nickel mg/kg 16 100
Thallium mg/kg 0,1 2
Zink mg/kg 75 300
Kohlenwasserstoffe 1) mg/kg <50 (72) 300 (600)
PCBs und PCB-118 mg/kg 0,023 0,15

1) Der angegebene Wert gilt fir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlange von Cio bis Cz2. Der Gesamtgehalt
(C10 - Cao) bestimmt nach der DIN 14039, Ausgabe Januar 2005, darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht
Uberschreiten. Uberschreitungen die auf Asphaltanteile zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

Bei den Feststoffwerten liegen alle Parameter unterhalb der Uberwachungswerte. Ergibt die Unter-
suchung, dass ein Messwert oder mehrere Messwerte die Uberwachungswerte Gberschreiten, dirfen
diese Abfalle nicht mit anderen Abfallen oder Materialien gemischt werden.
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3. Betriebsbeurteilung nach 85 Ersatzbaustoffverordnung

Name und Anschrift des Betreibers

Standort der Aufbereitung
(Adresse bzw. Gemarkung mit Flur-Nr.)

Zustandige Genehmigungsbehérde

Aktenzeichen des Genehmigungsbeschei-
des

Voraussetzungen fur Genehmigungsfrei-
heit liegen gemal Betreiber vor
Aufbereitungsanlage

Produktionsart

Brecherart

Siebanlage und GroRRe

Zusatzliche Ausstattungen

Liste der Ausgangsstoffe mit AVV-
Nummern

Annahmekontrolle

Schulungsnachweis des Personals fir die
Eingangskontrolle

Dokumentation der Annahmekontrolle
Muster eines Lieferscheines fiir die An-
nahme/Annahmekontrolle §3 EBV
Lieferschein enthalt alle Angaben
Produktionsliste

Sortenverzeichnis der Ersatzbaustoffe
Lagerung der Ersatzbaustoffe

Muster eines Lieferscheines nach 87 EBV
Lieferschein fur die Ersatzbaustoffe ent-
halt alle Angaben

Werkseigene Produktionskontrolle

Betriebsleiter

Verantwortlicher fur die WPK
Schulungsnachweise fiir WPK-
Beauftragten bzw. Betriebsleiter

Ort, Datum der Betriebsbegehung
anwesend seitens des Betriebes
anwesend seitens der Uberwachungs-
stelle

Haaf Firmengruppe GmbH & Co. KG
Mittlere Gasse 1

97268 Kirchheim

Zur Geierglocke 1

97268 Kirchheim

Flur-Nr. 3028, 3012/1 und 3013, Gemarkung Gaubiit-
telbrunn

Landratsamt Wrzburg
ZeppelinstralRe 15

97074 Wiirzburg

26-170 Gb 1/99 vom 03.02.2003

mobil

diskontinuierlich, auf Halde

Prallbrecher, Fabrikat GIPOREC R 131 C

integrierte Siebanlage / Uberkornabscheider mit
60/120 mm Maschenweite

Wasserberieselung, Magnetabscheider, Sortieranlage,
Haldenbander, Windsichtung, Waage

liegt vor

wird durchgefuhrt
liegt vor

ordnungsgeman

liegt vor

ja

wird gefuhrt (jahrlich)
Vorhanden
ordnungsgemaln
liegt vor

ja

in die Fremduberwachung integriert, s. auch EBV, 86,
Abschnitt 4 (Haldenprinzip)

Roland Haaf

Roland Haaf

liegt vor

Gaubuttelbrunn, 31.07.2023
Roland Haaf
Erhard Zimmermann, IFM Dr. Schellenberg Leipheim
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4. Zusammenfassende Beurteilung

Aufgrund der Ergebnisse der bautechnischen Prifungen darf das untersuchte Material fir mechani-
sche Bodenverbesserungen sowie als Damm- und Verfillbaustoff nach den ZTV E-StB 17 und den
TL BuB E-StB 20/23 sowie der ,QUBA - Richtlinie fir die Qualitatssicherung von mineralischen Se-
kundarbaustoffen®, Ausgabe 2020 verwendet werden.

Aufgrund der Ergebnisse der Umweltvertraglichkeitsprifung ist das untersuchte Material geman der
Ersatzbaustoffverordnung als Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1) einzustufen und darf einer
Wiederverwertung zugefihrt werden. Die Einsatzméglichkeiten des Materials ergeben sich in Abhan-
gigkeit von der Einbauweise, vom Abstand der Schicht vom Grundwasser und den Eigenschaften der
grundwasserfreien Sickerstrecke aus den Tabellen 1 bis 3 in Anlage 2 der Ersatzbaustoffverordnung,
siehe auch die Erlauterungen zur Anlage 2. Die Anforderungen der Fussnoten 1, 3 und 4 der Tabelle
1 werden vom untersuchten Material eingehalten, die Anforderungen der Fussnote 2 nicht.

Aufgrund der vorhandenen technischen Anlagenkomponenten, der personellen Ausstattung und der
Betriebsorganisation sind die Voraussetzungen fir die Einhaltung der Anforderungen der EBYV,
Abschnitte 2 und 3, Unterabschnitt 1 sowie der jeweiligen bautechnischen Lieferbedingungen
entsprechend dem Verwendungszweck gegeben. Die Betriebsbeurteilung ist somit bestanden,
s. auch EBV, 85, (3).

INSTITUT FUR MATERIALPRUFUNG
DR. SCHELLENBERG
LEIPHEIM GmbH & Co. KG

A/

Dr.-Ing. Vassiliou
stellvertretender Prifstellenleiter
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Proctorversuch nach DIN 18127 - P 150 X

Anlage
Projekt Nr.

1
23/70702-A
23 /70840-A
Eingangsdatum 31.07.2023

Wassergehalt [M.-%] —

Auftraggeber Fa. Haaf Proctor NP1
BaumaRnahme RC-Anlage Gaubuttelbrunn KorngréRenverteilung Nr. K
Entnahmestelle  Halde (ca. 5.000 t) Korndichte ps 2,64 g/cm®
Entnahmetiefe
Materialart RC 0/56 Mix natiirlicher Wassergehalt ~ 9,3%
Bodengruppe n. DIN 18196 gemischtkorniger Boden, GU Masse Fallgewicht 4,5 kg
Versuch 1 2 3 4 5 6 Form B
Uberkorn-
Wassergehalt w M.-% 9,4 10,9 7,5 8,3 anteil U [%] 18,7
. 3 Zulassiges
Trockendichte ps  g/cm® | 1,800 | 1,770 | 1,672 | 1,748 Soeeiges 31,5 mm
korrigierter .
Wassergehalt w' M.-% 7,7 8,9 6,1 6,8 Stahlplatte mit
korrigierte Trocken-
dichte o' glem® | 1,908 | 1,883 | 1,804 | 1,865 Schlagzahl 3x22
Pd
Proctordichte ppr und p'p Wassergehalt in M.-%
in % in g/cm3 W minund W ' min W p,und W' p, W max und W ' max
100 1,80 1,91 — 9,8 8,0 e
98 1,76 1,87 8,6 7,0 —_—
97 1,75 1,85 8,3 6,7 —
Darstellung der Versuchsergebnisse
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